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Глава 174. Квантовая МАГНИТОМЕХАНИКА сегодня. ГИПЕРКРОТ Первеева.
 
Раздел 1. От автора.
Эту главу я постараюсь не размусоливать.

Я просто продемонстрирую вам своё очередное ОТКРЫТИЕ – четырехмерный плоскостной ЭМ-ЁБ-магнитный перекрёсток Первеева (Мёбиусный перекресток – УЗЕЛ), чтобы показать вам, что вы снова В ПРОЛЁТЕ.
После всех моих «МАГНИТНЫХ» публикаций (это целый массив Глав!) у вас была ОТЛИЧНЕЙШАЯ (!) возможность прорваться – оставить свой след в истории – в теории МАГНЕТИЗМА.

Увы, вы умственные ЛЕНТЯИ.

И я снова ОБУВАЮ вас. Такова ваша стезя…

Не веритя?

Тогда читайте дальше.

Сам по себе магнитный перекресток – это ТЕОРИЯ. Но у этой теории есть ПРАКТИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ – магнитный движок ГИПЕРКРОТ ПЕРВЕЕВА.
Расшифровка названия следующая: ГИПЕР (межпространственный, читай – ПЕРЕКРЁСТНЫЙ), К – квантовый, РОТ – РОТОР. 
Т.е. ПЕРЕКРЁСТНЫЙ КВАНТОВЫЙ РОТОР. 
Альтернативное название – СИБИРСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК.
Движок м.б. на ЛЮБУЮ мощность, в рамках возможностей магнитов.

Достоинства: ПРЕДЕЛЬНАЯ простота, как в теории, так и на практике, СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ, малый ВЕС, возможность установки электрогенераторных навесок, легкое УПРАВЛЕНИЕ, и т.д. и т.п.

Гиперкрот Первеева является пионерной моей разработкой той части теории МАГНИТНЫХ взаимодействий, которые ВСЕГДА (!) были РЯДОМ С ВАМИ, вы их ДЕРЖАЛИ В РУКАХ, ЛОМАЛИ бошки, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИ, но, увы, ТАЙНЫ НЕБЕС вам в ваши ЖУЛИКОВАТЫЕ руки НЕ ДАЛИСЬ.

И никогда НЕ ДАДУТСЯ, ибо НЕБЕСА тоже НЕ ПЕРЕНОСЯТ духовное ЖУЛЬЁ. Особенно в СМУТНЫЕ времена….
Название открытия я вам ОЗВУЧИЛ. Это ЭМ-ЁБ-магнитный перекрёсток Первеева. 
Базовым ЭЛЕМЕНТОМ открытия является магнитная конфигурация «СИБИРСКИЙ КОЛЯ». Кто его автор, я не знаю, но найду в Интернете и обозначу.

Когда-то я ЧИТАЛ про такие магниты, и помню, что там что-то повязано на Болгарию, и что один из авторов «Сибирского Коли», чётко и однозначно заявлял: У СИБИРСКОГО КОЛИ ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ! Он станет базовым элементом наиболее простых, ТЕХНОЛОГИЧНЫХ магнитных движков!
Ура! Нашел! http://aene.tor.su/html/sibirskiy_kolya.html
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Рис. 1. Томский физик Геннадий Николаев. 

Стефан Маринов (Болгария) – директор Института фундаментальной физики, назвал его изобретение «Сибирский Коля». С тех пор, как я понимаю, это название НАВСЕГДА закрепилось за той конфигурацией магнитов, которую придумал Г.Николаев.

Вот и прояснился вопрос о происхождении Сибирского Коли.
И вот, НАСТУПИЛ тот ИСТОРИЧЕСКИЙ момент, когда СИБИРСКИЙ КОЛЯ, с МОЕЙ ПОДАЧИ, начинает своё ВОСХОЖДЕНИЕ на РОССИЙСКИЙ СЕ-ТРОН (на ОЛИМП). 
Это – наш будущий ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦАРЬ – ПОВЕЛИТЕЛЬ ДУХА.
Мой ГИПЕРКРОТ – это только НАЧАЛО! 
И…. ТО ли ещё БУДЕТ!
Я ВОЗНЕСУ «Сибирского Колю» на трон.

А ваше дело – освободить трон от незаконно резвящихся на нём самозваных ЧУБАЙСЯТ и остальных КРЫСЯТ.
Я-то своё дело СДЕЛАЮ. А вот вы….?

Да! Основную ТЕОРИЮ «Сибирского Коли» и «Сибирского Георгия» я, как и обозначил, дам в Главе  171.
А про ПЕРЕКРЁСТОК Первеева расскажу здесь.

Напоминаю ЕЩЕ РАЗ для дятлов:
До тех пор, пока вы умышленно, из-за своего ДЕТСКОГО ГЛУПОГО восприятия реала, будете УМАЛЧИВАТЬ моё ИМЯ в названии изобретения, это изобретение так и будет только У МЕНЯ, но НЕ У ВАС. 
Другими словами, вам никак НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ им. Это касается и ВСЕХ остальных моих изобретений. 
Разве что, если руки УМЕЛЫЕ, то на своём подворье вы можете смастрячить такой электрогенератор. Но, у большинства из вас руки КРИВЫЕ и бошки перекосоё!бленные.  Плюс вы АЗАРТНЫ как ПАРАМОНЫ, особенно в вопросах Ё!БЛИ. Так, что вам НЕ ДО рукоделий.
Только ШИРОКАЯ ОГЛАСКА в народе создаст УСЛОВИЯ для внедрения моих изобретений в жизнь. 
И только ТОГДА, лет через столько-то, вы лично, однажды, придя в магазин «ЭЛЕКТРОТОВАРЫ», увидите на витрине НЕДОРОГОЙ СЕ-аппарат, размером с кастрюлю, который обеспечит вам БЕСПЛАТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в КВАРТИРЕ, в ДЕРЕВНЕ, в загородном ДОМУ, на ДАЧЕ, или даже на ПИКНИКЕ. 
Более того, ВЛАСТЬ в стране, к тому времени уже будет ДРУГАЯ – та, которая сделает СТАВКУ на СЕ, как на единственный способ, который плечами НАРОДА ВЫНЕСЕТ нашу страну на ГРЕБЕНЬ МИРОВОГО научно-технического ПРОГРЕССА.
Любой технике уже НЕ потребуется ни бензин, ни соляра, ни газ….
А нефть станет КОРОЛЕВОЙ всех Российских химпроизводств.

Наступит ЭРА СОЛЯРИСТИКИ.

МУЧАЧО!

ПОЛЗУЧАЯ колорадская (читай – коррумпированная) ватниковая (читай – сбитая на цеховых «пушистых» интересах) наша российская реальность сегодняшнего дня, базирующаяся на нашем генетическом стадном инстинкте (он сам по себе неплохой, но НЕЛЬЗЯ ЖЕ с людьми в государстве обращаться как со стадом!) – это СУПЕРТОРМОЗ для России. 

Сама ИСТОРИЯ говорит, что «России нужна внутренняя ПЕРЕЗАГРУЗКА!». Что России нужен РЕНЕССАНС – нужна ЭПОХА КУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.
А до тех пор вы, так и будете ПРОЗЯБАТЬ в духовной и бытовой НИЩЕТЕ, отбирая друг у друга обосранные трусы, и ЗАВИДУЯ, каким-нибудь туркам, чехам, финнам и прочим хитрожопым ЕВРопейским народам, которым до АРИЕВ, как до Китая пешком на босу ногу.
Но, чтобы НАМ подхватить почти упавший СТЯГ ВЕЛИКОЙ АРИЙСКОЙ ИСТОРИИ, нужно пересилить (победить) в себе СВОИ новомодные СИОНские ЗАМОРСКИЕ заморочки – ЗАВИСТЬ, ПОДЛОСТЬ, ЛЕНОСТЬ, ТУПИЗНУ, ТРУСОСТЬ и пр. – то, что я называю ХИТРОЖОПОСТЬЮ! 
И, как жесточайше необходимое УСЛОВИЕ – очистить Кремль от ПЯТОЙ КОЛОННЫ – сформировать власть из настоящих (в смысле ОБРАЗОВАННЫХ, мыслящих СТРАТЕГИЧЕСКИ, и уважающих НАРОД) ПАТРИОТОВ России, а не крашеных петухов.
Наконец, нужно ПРОЗРЕТЬ - увидеть в ЕВРопе обычных желчных ЗАВИСТНИКОВ, экономически (типа «МИРНО», с ПУЛЕМЁТАМИ в руках), разбойничающих во всём мире, которые только и ждут момента, когда же мы РУХНЕМ, обессиленные в, веками не прекращающейся, битве ДРУГ с ДРУГОМ. У них для нас даже продуман СТИЛЬ ЖИЗНИ – ФАШИЗМ (читай - РАШИЗМ) – разработка Алена Даллеса по мотивам наработок Адольфа Гитлера. 
Вы уже САМИ, наверняка начали ПОНИМАТЬ, что ЗАПАД – это совсем НЕ ИДЕАЛ (читай – НЕ ОБРАЗЕЦ для подражания) для России. 

Демократия у них ЧУМАЗАЯ! Я бы сказал – ОПИДО!РАСЕННАЯ.
И эта ЧУМАЗОСТЬ, спроецированная на НАС (на россиян) взрастила ТАКИЕ ПЛОДЫ (!), такие ЧУДОВИЩНЫЕ явления в нашем социуме, от которых ВОЛОСЫ ДЫБОМ!  

В открытую разбойничать у нас они (европейские завистники) НЕ МОГУТ – силёнок МАЛОВАТО. Россия не раз за историю сворачивала им ХРЮНДЕЛИ! 
Вот они и лезут к нам во все дырки по хитрому – экономически, навязывая нам СМЕРТЕЛЬНЫЙ для нас (!) вариант жизни (помнитя (?) истину – «ТО, ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО, то для русского – ПОЛНАЯ ЖОПА!»), заранее просчитав в уме, что мы, как истинные стадные САМОЕДЫ, сожрем друг друга (Украина – это ПЕРВАЯ ЧЕРНАЯ ВОРОНА (!), сама себе расклевывающая дупло), в той череде роковых событий, которые маячат перед нашей РОДИНОЙ и нашим НАРОДОМ.  Существующее сейчас руководство нашей страны БУЛЬДОЗЕРОМ ТАЩИТ наше государство в самое ПЕКЛО этих событий – вертит жопой перед ЗАПАДОМ и США, а народ держит за тупое пушечное МЯСО, которое всегда можно бросить в это пекло.
Бяка в том, что МЫ можем (если захотим!) ещё раз (и НАВСЕГДА!) свернуть им («немцам-тевтонам») хрюндели, но уже тоже ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИ, причем ЧЕСТНО (!) экономически (мирно, без кровопролития). 
Но для этого нужно поднять ИНДУСТРИЮ и всё остальное. А уже потом делать ставку на торговлю ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРОДУКТОМ (это пропагандируемая несбыточная перспектива – ПРЯНИК, которым нас заманивают в своё ЧУМАЗОЕ будущее нынешние власти, играясь на нашем честолюбии). 
Но, чтобы рождать интеллектуальный продукт, мы сначала должны стать ОБРАЗОВАННОЙ нацией. Ибо телега впереди лошади не едет.
Сейчас нам наши власти через СМИ стараются навешать ЛАПШИ НА УШИ, что, де мол, мы станем страной ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО труда и будем вместо нефти торговать интеллектуальным продуктом.

С КАКИХ это ВШЕЙ (?) МЫ (быдло!) сделаем крутой финт «ИЗ ГРЯЗИ, да в КНЯЗИ»? Это что (?) ВОРОВАТЫЕ офисные ОПАРЫШИ что ли начнут рождать интеллектуальный продукт?
Ребята! Это – МЕЧТА ИДИОТОВ!
Что-то в истории человечества НИ РАЗУ НЕ БЫЛО (!), чтобы БУРКИНА ФАСО наладила у себя широкомасштабное производство своих ГРАЖДАНСКИХ (не армейских!) МОБИЛ, НАЛАДОННИКОВ, или хотя бы, ДЖИ-ПИ-ЭС приборов. 

У БУРКИНАФАРЦОВЩИКОВ руки-то и бошки заточены ТОЛЬКО под Х!УЙ.
И, для того, чтобы они стали способны рождать что-то НОВОЕ, интеллектуальное, их нужно долго и трудно ОБУЧАТЬ. И не только теоретически, но и на ПРАКТИКЕ!
Т.е. СРОЧНО нужно заниматься СВОЕЙ страной, своим ГОСУДАРСТВОМ, своим народом. Делать из него НЕ пресмыкающегося идиота, а мощного ОБРАЗОВАННОГО силача, ЗНАЮЩЕГО КАК добывать ЗНАНИЯ, УМЕЮЩЕГО (!) ЖИТЬ В КАЙФ, РАБОТАТЬ В КАЙФ, и способного завернуть в каральку ЛЮБОГО, кто посягнёт на его ЖИЗНЬ.
Всё это ОСУЩЕСТВИМО! И мы ЭТО ПРОХОДИЛИ в коммунякских условиях СССР.
Но, это осуществимо только НЕ с нынешними властями…(Они – это мафиозные выкормыши коммуняк). У нынешних наших властей в руках, образно говоря, КОПЬЯ и ЛУКИ, на бошках – ИРОКЕЗЫ, а вместо трЮсселей – НАБЕДРЕННЫЕ ПОВЯЗКИ из раскрашенных полиэтиленовых пакетов!
Итак, ШАШКИ НАГОЛО (!) и вперёд, делать СИОНу СИКУ НА ПИКУ!
Раздел 2. ГИПЕРКРОТ ПЕРВЕЕВА.
Ниже – рисунок внешнего вида МАГНИТНОЙ конфигурации (механических и конструктивных связей) бестопливного самовращающегося магнитного мотора ГИПЕРКРОТ ПЕРВЕЕВА.
В, принципе, его запускать можно в ЛЮБУЮ сторону. Но, оптимизация конструкции мотора требует установки наилучшего УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ срабатывания МОДУЛЯТОРА, и посему, ХОРОШО работающий гиперкрот, должен иметь вращение в одну сторону. Хотя, и его, при нужде, можно запустить в обратную сторону. Мощность будет чуть меньше, но пахать будет как часики.

[image: image2.png]



Рис. 2. Внешний вид магнитной конфигурации бестопливного самовращающегося магнитного мотора с импульсным магнитным модулятором (ГИПЕРКРОТ ПЕРВЕЕВА). Здесь показана лишь ИДЕЯ гиперкрота, без дополнительных навесок. Поэтому, куда будет вращаться его ротор, ему ФИОЛЕТОВО! Достаточно лишь переполюсовать модуляторные магниты.
На рисунке показан только ОДИН МОДУЛЬ гиперкрота. Он состоит из: а) составного ротора из ТРЕХ элементов – из трех магнитов «Сибирский Коля», б) двух МОДУЛЯТОРНЫХ, жестко связанных, обычных магнитов.

Примечание: Для того, чтобы НЕ усложнять рисунок, я намеренно НЕ показал полных вариантов конструкций самого «Сибирского Коли». Показал здесь только внешние полюса, если это разрезные магниты с РАДИАЛЬНОЙ намагниченностью, и ротор набран из трех настоящих «Сибирских Колей». 
Вместе с тем, такие магниты могут быть НАБОРНЫМИ из малых прямоугольных или малых гнутых секторов. 
Если исхитриться, то можно сами «Сибирские Коли» делать и на базе ОБЫЧНЫХ кольцевых магнитов от динамиков (с осевой – аксиальной, намагниченностью). Те, у кого ЕСТЬ опыт обращения с магнитами, ПОНИМАЮТ о чем я веду речь. 
А долбакам это и НЕ НУЖНО. На то они – долбаки.

Вообще, сам принцип построения гиперкрота ОЧЕНЬ ДЕМОКРАТИЧЕН! 
Между «Сибирскими Колями» могут быть зазоры. То же самое и для модуляторных магнитов. Модуляторные магниты можно крутить и так и сяк для организации разных алгоритмов их срабатывания
Строго говоря, вместо постоянных магнитов могут быть и электромагниты. А это – уже гигантские единичные мощности.

Работает гиперкрот ОЧЕНЬ ПРОСТО!
В какую сторону крутнешь – в ту и начнёт разгоняться.

Скорость вращения (а соответственно и выдаваемую МОЩНОСТЬ) ограничивает лишь ИНЕРЦИОННОСТЬ модуляторных магнитов, и прочность корпусных деталей (здесь, часть из них, намеренно НЕ показаны, покажу позже).

ФИШКА в следующем: На синхронное ИМПУЛЬСНОЕ перемещение модуляторных магнитов (те, что вверху и внизу) требуется совершенно МИЗЕРНАЯ мощность, отбираемая от инерционности ротора ХРАПОВИКОМ (или эксцентриком, как в ГРМ ДВС). 
И, практически вся мощность с ротора – это СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ. Отбор мощности на привод модулятора – согласно моей формуле криодинамического цикла – k=R/r – с малого радиуса.
Динамику работы гиперкрота смотрите в ролике псевдовидео «Гиперкрот 01», по ссылке из оглавления Книги 2, или со странички АПГРЕЙД. 

Там всё ясно БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ.

Но, поскольку, домыслить вы не сумеете, я, чуток позже растолкую вам ТУ ФИШКУ, которая использована в ГИПЕРКРОТЕ ПЕРВЕЕВА. 
Ибо эта фишка – суть моего ОТКРЫТИЯ.
Открыть это явление вам УЖЕ НЕ ГРОЗИТ. 
Открыл его Я. 
Вы пролетели как ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ. Та самая, которую сорвало  с крыши загородного бомжевского толчка.
Дополнение от 07 ноября 2014 г.
Сначала ПРОСТЕЙШЕЕ расширение конструктивных возможностей гиперкрота (модернизация мотора) за счет увеличения количества МОДУЛЯТОРНЫХ магнитов. Это даёт существенную добавку МОЩНОСТИ мотора (в ДВА раза). 
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Рис. 3. Гиперкрот с ДВУМЯ парами модуляторных магнитов.

Это ПЕРВОЕ направление УМОЩНЕНИЯ гиперкрота. В принципе, количество ПАР модуляторных магнитов НЕ ограничено двумя парами. Можно поставить и ЧЕТЫРЕ пары, можно восемь, и т.д. Главное, чтобы был соблюдён АЛГОРИТМ их срабатывания.
Ниже – ВТОРОЕ направление УМОЩНЕНИЯ гиперкрота – за счёт увеличения количества параллельных РОТОРОВ с модуляторами. Здесь всё понятно без слов.
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Рис. 4. Гиперкрот с ДВУМЯ одноосными роторами.

Как всё это дело работает, вы можете увидеть в псевдовидео «Гиперкрот 02». Ссылки на ролик – в оглавлении Книги, и на страничке АПГРЕЙД.
Этим роликом я закрыл ХАЛДЕЯМ возможность сплагиатничать на халяву.
Да!
Совсем капелька ТЕОРИИ: 

Гиперкрот работает на теории ПИФАГОРОВЫХ ВИБРАЦИЙ (на теории числа ПИ – 180 градусов) – на ГРАНИЦЕ между ЧАСТОТНЫМИ ПИ-вибрациями (это - вращение РОТОРА), и ФАЗОВЫМИ ПИ-вибрациями (это – тусования МОДУЛЯТОРА (ов) туда-сюда). Иначе говоря – на границе между ГАРМОНИЧЕСКИМИ колебаниями и ИМПУЛЬСНЫМИ колебаниями.

Эта информация – для ПРОДВИНУТЫХ – для умеющих мыслить АБСТРАКТНО.
Изготовление магнитов «Сибирский Коля» довольно трудоёмко. Поэтому ниже я привожу вариант конструкции гиперкрота на обычных широкодоступных магнитах. Потом нарисую магнитомеханический электрогенератор-гиперкрот.
Дополнение от 08 ноября 2014 г.
Но, сначала я дам вам ТЕОРИЮ магнитного ПЕРЕКРЁСТКА моего имени.

Вы НЕ ЗНАЕТЕ, что это такое?

Правильно… Без меня бы и НЕ УЗНАЛИ!

Вы же думаете, что я, фотографируя свои микромагнитики, ЗАНИМАЛСЯ ХУ!ЙНЁЙ (См. Главы 166 и 171).

Ваша тупая ГОРДЫНЯ-БЕСТОЛОЧЬ и здесь с вами сыграла ЗЛУЮ ШУТКУ. 

И – ПОДЕЛОМ! 
У вас же СТЕЗЯ ТАКАЯ – плестись в хвосте – заглядывать в заднепроходное отверстие впереди идущим (авось, что-то выпадет…). Загляните лучше СЮДА:
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Рис. 5. КЛАССИЧЕСКИЙ мой четырехмерный (2*2=4) Мёбиусный плоскостной МАГНИТНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК. 
Это - четырехмерный плоскостной ЭМ-ЁБ-магнитный перекрёсток Первеева. 
Он – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ (векторный, СИЛОВОЙ) Работает со скоростью СВЕТА «С», т.е. он – ПОЛЕВОЙ. 
Кстати, работает он ВСЕГДА – ВЕЧНО! Свет в нём тусуется с ГАММА-ЧАСТОТАМИ. Но, мы – тупые окорока, НЕ ВИДИМ этих тусований. У большинства из нас верхние залупы побриты, и БЛЕСТЯТ, своим блеском затмевая мерцающий (трансцедентный) свет ВНУТРИ магнитов.

А сами ВЕЩЕСТВЕННЫЕ магнитики – это лишь НОСИТЕЛИ (точнее сказать – ПРОВОДНИКИ-КОНЦЕНТРАТОРЫ) энергетики световых СИЛ и СКОРОСТЕЙ.
Состоит перекрёсток из четырех ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОМЕНОВ, соединенных ОСОБЫМ ОБРАЗОМ (по типу двух запараллеленных «Сибирских Колей» в состоянии КЛИНЧА). 
Такая ШАХМАТНАЯ конфигурация магнитных полюсов и ЕСТЬ моё ОТКРЫТИЕ. Оно – БАЗОВОЕ, и имеет ряд мерностных нюансов-аспектов, которые ЧРЕЗВЫЧАЙНО ИНТЕРЕСНЫ с точки зрения  применения их на ПРАКТИКЕ.

ТУПОЙ МОЛОДНЯК! 
УЧИСЬ делать ОТКРЫТИЯ. 
Не будь молодняком КРС! Будь ПРОГРЕССОРОМ.
Наш вещественно-полевой мир пока ещё АБСОЛЮТНО НЕ ПОЗНАН! 

ДЕРЗАЙ пока не поздно!
А то НЕ достанется возможности проявить себя.
Вы же НЕ ХОТИТЕ (!), чтобы на вашем надгробном камне, лет через «дцать» выбили надпись «Имярек такой-то, родился НИКЕМ, жил НИКЕМ, и помер НИКЕМ».
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Рис. 6.  Это – уже шестимерный (2*3=6) магнитный перекрёсток Первеева.
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Рис. 7. А это – восьмимерный (2*4=8) магнитный перекрёсток Первеева.

И так – до БЕСКОНЕЧНОСТИ. Перекресток Первеева может иметь ЛЮБУЮ мерность, какую захочешь.

Но, ЧТО (?) в этом перекрёстке ИНТЕРЕСНОГО? Внешне - вроде, как ХРЕНЬ бесполезная….

Это – ВАШИ дурацкие мыслёшки.

А вот – МОЯ МЫСЛИЩЩА! См. ниже…
Хи-хи, ха-ха, хо-хо!

Круто я ВАС поддеваю?

А ЧТО вы хотитя?

Чтобы я вам станцевал тарантеллу?

НЕ БЫЛО такого, и НЕ БУДЕТ! Бисер НЕ МЕЧУ!
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Рис. 8. ВОТ ОНА (!) – СИЛОВАЯ ФИШКА моего открытия!

Шурупчик-то (железка) АБСОЛЮТНО НЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ к магнитному перекрёстку Первеева! 

Ему – по х!ю. 

Он, совершенно СВОБОДНО (без какого-либо силового сопротивления!) может перемещаться, как ВДОЛЬ магистральной «дороги» (здесь она  – сверху вниз, или наоборот), так и ВДОЛЬ по второстепенным «дорогам» (здесь – справа налево, или наоборот). 
Правда, по второстепенным «дорогам» свобода перемещения ОГРАНИЧЕНА, и при определённом смещении, шуруп РЕЗКО начинает притягиваться к ближним боковым полюсам. Там и входит в КЛИНЧ.
Если вместо шурупа (железяки) будет обычный ПОЛЮС (неважно, СЕВЕРНЫЙ или ЮЖНЫЙ) постоянного магнита, то (это – наиболее ВАЖНЫЙ нюанс моего открытия) картинка силового взаимодействия между магнитом и перекрёстком ИЗМЕНЯЕТСЯ коренным образом (!). 

Магнит можно СВОБОДНО перемещать, как вдоль «магистрали», так и вдоль ЛЮБОЙ «второстепенки» (или, даже вдоль всех вместе) - вдоль всей конфигурации.

Естественно, магнит БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬСЯ к конфигурации с определенной СИЛОЙ.  Его ПОЛЮС(а) будет тянуться к МАТЕРИАЛУ (к железу!) «второстепенки».
НО эта сила нам ПО ХРЕН, ибо она НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ движению магнита (магнит притягивается к конфигурации, как к обычной ЖЕЛЕЗЯКЕ). Она (эта сила) – ОРТОГОНАЛЬНА нам – ФИОЛЕТОВА.
Но! 

Это - САМОЕ КРУТОЕ НО!
Магнит приобретает ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ (действующую строго в ОДНУ СТОРОНУ!) СИЛУ притяжения. Её направление действия зависит от того, над КОТОРОЙ «второстепенкой» перемещается полюс магнита – от расположения её полюсов. Это ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ (смещающая) сила. 
Для шурупа же (для железяки) дифференциации направления магнитной силы, принципиально НЕТ!
Но это НЕ ВСЁ!
Конфигурация перекрёстка ПОЗВОЛЯЕТ (!) сразу ДВУМ полюсам магнита синхронно двигаться ВДОЛЬ двух, рядом расположенных, «второстепенок» с притяжением (или с отталкиванием) к их («второстепенок») полюсам. 
Для этого нужно цельный магнит лишь просто ПРАВИЛЬНО сориентировать по отношению к ЭТИМ двум «второстепенкам». 
Итог всей этой заварухи: 

ПРАВИЛЬНО сориентированный внешний (модуляторный) магнит ВСЕГДА отталкивается от одной пары полюсов «второстепенок», над которыми он движется, и притягивается к их противоположной паре полюсов. При этом сам перекрёсток для движущегося магнита НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 
Его, для магнита, как бы НЕТ, и перекрёсток ему – НЕ ПОМЕХА!
Примечание:
Здесь все рассуждения относительно вращающихся вокруг ротора, модуляторных магнитов (инверсная схема механики). Эта схема рассуждений удобна для теории. В моём же гиперкроте используется более удобная для техники схема механики – с вращающимся ротором. Но суть одинакова.
Внимание!
Очень тонкий момент!

Сделать на практике самовращающийся  магнитный мотор, опираясь только на суть моего перекрёстка вряд ли возможно, ибо, если замкнуть показанную на Рис. 5…..8, магнитную конфигурацию из отдельных магнитиков, краями в кольцо, то она (теоретически) становится магнитонейтральной – обычной немагнитной железякой.

Хрень в том, что эти круглые магниты у меня клинчуются ПОЛЮСАМИ. А это – НЕ лучший вариант. Если взять много прямоугольных магнитиков и состыковать их боковыми сторонами, то замыкание конфигурации в кольцо становится НЕ ПРОБЛЕМОЙ.

Более того, настоящие (в смысле – первообразные – как у Г.Николаева) магниты «Сибирский Коля», как будто созданы СПЕЦИАЛЬНО для этого. Они изначально, УЖЕ ЗАМКНУТЫ в кольцо, и в них есть МОЙ ПЕРЕКРЁСТОК.

Теперь покажу вам ещё одну хитрость магнитного перекрёстка Первеева.
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Рис. 9. Шуруп-то (железяка) НЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ к такой конфигурации перекрёстка, т.к. он находится в зоне РАВНОВЕСИЯ правых и левых тангенциальных сил. Но если вместо шурупа будет один полюс (любой) внешнего магнита, то этот полюс можно свободно, без сопротивления, двигать через центр ближнего домена и далее по «магистрали» перекрёстка, в любом направлении. Но, на полюс магнита будет действовать тангенциальная сила, в сторону одного из полюсов ближнего магнита. В какую сторону – зависит от полюса внешнего магнита.
Все эти незамысловатые эксперименты вы МОЖЕТЕ повторить у себя на столе… Если захочете.

Понимаю вас….

ЛЕНЬ-МАТУШКА родилась вперёд вас. И сейчас сидит у вас на шее – ножки свесила и беззаботно ими болтает. Синхронно болтаются и ваши пустозвонные язвительные язычки, которыми вы Е!БЁТЕ друг другу мозги.

Это я вам дал чисто ГУМАНИТАРНОЕ описание сути МОЕГО ПЕРЕКРЁСТКА.

Одновременно ВЗДУЛ вас на моральном плане.

На очереди – ФИЗМАТЕМАТИЧЕСКОЕ описание.

Здесь уже правит ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ГЕОМЕТРИЯ (математика).
Кстати, чего НЕ ОЖИДАЛ, так НЕ ОЖИДАЛ!

Уже попёрли крутейшие НАВОРОТЫ на конструкцию гиперкрота.
Здесь и использование внутреннего пространства ротора, и карусельный тип модуляции, и использование параллельного ротора вместо импульсного модулятора, коромысло, и оригинальная электромагнитная система.

Короче, тема взрывообразно РАСШИРЯЕТСЯ. И моё обещание не размусоливать её, теперь вряд ли осуществимо.
Дополнение от 09 ноября 2014 г.
Сегодня – обещанное физматематическое описание взаимодействий на перекрёстке Первеева на самом простом уровне – БЕЗ ФОРМУЛ. Только физматлогика.

Поясняю: Физматлогика – это ЛОГОС, перетолкованный до уровня понимания обычных среднестатистических граждан, т.е. логика, ОТОРВАННАЯ от ОЧУЧЕНИЙ и ОЧУМЕНИЙ.
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Рис. 10. Рекогносцировка на местности. Внизу – три запараллеленных «Сибирских Коли», т.е. ротор гиперкрота. Зеленый вектор – вектор линейной скорости вращения ротора. Эта скорость возникает как СЛЕДСТВИЕ присутствия механической силы «F» (черный вектор), возникающей, как результирующая всех магнитных взаимодействий на магнитном перекрёстке. Модуляторный магнит я сделал ПОЛУПРОЗРАЧНЫМ, чтобы были видны все взаимодействующие магнитные области.
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Рис. 11. Зеленая линия – это линия «магистрали». Обозначены и номера магнитных «второстепенок». Магнит модулятора теперь уже совсем в условном виде – в виде красно-синего КАРКАСА.
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Рис. 12. Вот теперь хорошо видны все взаимодействующие магнитные области.
Следите за мыслью!

Магнит модулятора в данном фазовом положении висит над ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ «второстепенками» и, соответственно его полюса «S/N», силовым способом взаимодействуют с полюсами «второстепенок»: 
Полюс «N» (север) тянется к красному магниту «1» ротора и отталкивается от синего магнита, что рядом с ним справа. 
Полюс «S» (юг) тянется к синему магниту «2» ротора и отталкивается от красного магнита, что рядом с ним справа. 

Итоговая механическая (тангенциальная, вращающая) сила на РОТОРЕ направлена ВПРАВО, и ротор вращается вправо (по часовой стрелке). 

Третья «второстепенка» в данном фазовом положении НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ – над ней НЕТ никакого полюса модуляторного магнита.

Таким образом, ротор гиперкрота, данное фазовое положение проскакивает не только БЕЗ клинчевания, но и с УСКОРЕНИЕМ!
Ибо, после прохождения перекрёстка, левые секторы «Сибирских Колей» - красный на «первой второстепенке» и синий – на «второй второстепенке» СТРЕМЯТСЯ довернуть ротор до положения, когда эти секторы СВОИМИ СЕРЕДИНАМИ (!) втянутся точно под полюса модуляторного магнита. 

В таком положении секторы «Сибирских Колей» входят в ЖЕСТОКИЙ КЛИНЧ с полюсами модуляторного магнита.

Но!

К этому моменту сам ротор уже имеет очень хороший вращательный (маховой) момент. Правда, этого махового момента НЕДОСТАТОЧНО, чтобы ротор проскочил сектор клинча, и поэтому ротор, покачавшись туда-сюда, остановится.

НАМ ЭТО НЕ НУЖНО!
Нам нужно сделать ТАК, чтобы: а) ротор без помех ПРОСКОЧИЛ сектор клинча, б) ротор, проскочив сектор клинча, тут же приобрёл бы ускоряющую СИЛУ.

Этот момент является РОКОВЫМ – тупиковым для стандартного мышления. Кажется, что проскочить сектор клинча, да еще и с УСЛОВИЯМИ а) и б), невозможно.

Но это НЕ ТАК!

Просто нужно в секторе клинча ПЕРЕДВИНУТЬ модуляторный магнит в другое крайнее положение (вдоль «магистрального» направления) – позиционно поместить его над второй и третьей «второстепенками».
Теперь полюс «N» (север) модуляторного магнита оказывается над серединой синего сектора «Сибирского Коли» второй «второстепенки», а полюс «S» (юг) – над серединой красного сектора «Сибирского Коли» третьей «второстепенки».

Итог – все механические силы теперь СНОВА имеют однонаправленную равнодействующую – она на роторе направлена ВПРАВО, и по характеру ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ. Т.е. сектора обоих (второго и третьего) «Сибирских Колей» стремятся ВЫСКОЧИТЬ из под полюсов модуляторного магнита.

Конечный итог – дальнейшее вращение ротора с УСКОРЕНИЕМ. 

Дальше, в других позиционных фазах всё аналогично повторяется. 
Главное, в требуемые моменты позиционно перебрасывать модуляторные магниты. Для переброса можно приспособить любой механизм храпового или эксцентрикового типа. Даже КШМ можно приспособить. Это – не критично – обычная механика.
А теперь, ВНИМАНИЕ!
Позиционный переброс модуляторного магнита (переключение «второстепенок» в работу по алгоритму (№1+№2) – (№2+№3) – (№1+№2) и т.д., требует хорошей ИМПУЛЬСНОЙ СИЛЫ (мощности), т.к. этот магнит перебрасывается из состояния КЛИНЧА с серединами двух секторов «Сибирских Колей». 
Сие означает, что ПОЛЕЗНАЯ мощность, выдаваемая гипекротом, будет маловата (много мощности будет уходить как раз на перебрасывание модуляторного магнита).

Полезную (СЕ) мощность (энергию) можно очень существенно увеличить за счет КАРДИНАЛЬНОГО изменения магнитной конфигурации гиперкрота. В некотором смысле, при этом, вдобавок УПРОЩАЕТСЯ (!) его конструкция

Но, об этом я расскажу позже.

*
Немного гуманитарной теории «Сибирского Коли».
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Рис. 10. Так выглядят ЭЛЕМЕНТЫ классического «Сибирского Коли». Это обычный распиленный ферритовый кольцевой магнит от советского громкоговорителя. Магнит имеет аксиальную (осевую) намагниченность (полюса расположены на плоских поверхностях). 
При определенном навыке распилка магнита не представляет трудностей. Я делал так: Сначала надфилем сделал надрезы глубиной примерно в один миллиметр по всем граням будущих торцов. Потом просто руками (мягко, но сильно) переломил магнит на краю столешницы по надрезам. Сколы получились не очень ровные. Но они легко зашлифовались на обычном заточном бруске.

Сборка «Сибирского Коли» не представляет трудностей – он САМОСОБИРАЕТСЯ. Вариантов сборки ДВА.
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Рис. 11. Это – КЛАССИЧЕСКИЙ «Сибирский Коля».
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Рис. 12. А это – S-ВАРИАНТ «Сибирского Коли». ОН – практически НЕ известен. Что самое интересное – перекомпоновка классического в S-вариант (и наоборот) НЕ требует переворачивания какой-либо половинки. В S-варианте достаточно сдвинуть вниз левую половинку и получится классический вариант.
Заметьте! Классический вариант на плоскости ЗАМКНУТ В КОЛЬЦО, а S-вариант – РАЗОМКНУТ.
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Рис. 13. МОЙ вариант «Сибирского Коли». Для гиперкротов он более перспективен.
Всё! Остальные хитрости «Сибирского Коли» читайте в Главе 171, Книги 2.
А я продолжаю свой ЗАМАНОН.
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Рис. 14. Технологичная конфигурационная сборка (пакет) роторных «Сибирских Колей» из отдельных плоских прямоугольных магнитиков. Всё – НА ВИДУ.
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Рис. 15. А это – ТРЕТИЙ способ УМОЩНЕНИЯ гиперкрота. Видите, внутри ротора дополнительные модуляторные магниты. Они жестко связаны с внешними. Если убрать внешние магниты, то габариты гиперкрота существенно уменьшаются. Так, что теперь трудно сказать которые магниты основные, а которые дополнительные. Они функционируют одинаково. Естественно, для внешних магнитов крутящий момент немного больше.
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Рис. 16. Здесь я показал некоторые, чисто механические немагнитные детали ротора: Золотистая немагнитная (например, алюминиевая) прочная перфорированная труба с основанием (СТАКАН ротора), в сквозных пазах которой, закреплены отдельные магниты «Сибирских Колей». Через центр дна стакана проходит рабочий вал (зеленый).

Псевдовидео работы такого агрегата «Гиперкрот 03» смотрите по ссылке из оглавления Книги 2 или со странички АПГРЕЙД.
Ну вот, все ОСНОВНЫЕ нюансы гиперкрота я выложил.
А теперь самое ГЛАВНОЕ.

Как я написал выше, в его конструкции и работе есть небольшой СОМНИТЕЛЬНЫЙ момент – для перебрасывания модуляторных магнитов требуется немаленькая СИЛА (мощность). 

Внимание! 
Ещё раз напоминаю: МОЩНОСТЬ – это ещё НЕ ЭНЕРГИЯ!  
Энергией (выполненной РАБОТОЙ) мощность становится (точнее – всего лишь изменяет НАЗВАНИЕ) только, если эта мощность работает на нагрузку больше одной секунды. 
Сейчас я вам распальцую ТЕ нюансы энергетических параметров (СИЛЫ, МОЩНОСТИ и ЭНЕРГИИ), которые лежат в самой ИДЕОЛОГИИ физики.

Первое, и самое ВАЖНОЕ: МОЩНОСТЬ, как физическая величина «подвешена» на первой паре базовых величин системы СИ – на ОДНОЙ СЕКУНДЕ, и на ОДНОМ МЕТРЕ. Третья (последняя) базовая величина НЬЮТОН – вольная – может принимать любое значение. 
Это значение и является цифровым показателем ДОЛГОВРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ конкретного механизма (аппарата, устройства). Это с ОДНОЙ стороны – со стороны ПЕРВОЙ пары наших  измерений ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ (континуума), в котором время (секунды) находится на второй позиции.
Второе, не менее ВАЖНОЕ: МОЩНОСТЬ, как физическая величина ВЫРАЖАЕМА и ПО ДРУГОМУ – во ВТОРОЙ паре наших измерений ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ (континуума), в котором время (секунды) находится на первой позиции.
В таком выражении, МОЩНОСТЬ, как физическая величина «подвешена» на точно такой же, как и в первом случае, паре базовых величин системы СИ – на ОДНОЙ СЕКУНДЕ, и на ОДНОМ МЕТРЕ. 
Третья (последняя) базовая величина НЬЮТОН – тоже вольная, и тоже может принимать любое значение. Это значение является цифровым показателем МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ конкретного механизма (аппарата, устройства).
Бяка в том, что в обыденной жизни, мы обычно имеем дело с ДОЛГОВРЕМЕННЫМИ мощностями. Так, например, если перед нами ДВС имеющий мощность 75 кВт, то это значит, что сей движок с момента запуска и до остановки, будет гнать в нагрузку константную (постоянную) мощность 75 кВт. Естественно, при условии, что нагрузка будет неизменной.

А вот ИМПУЛЬСНЫЕ мощности – штука для нас МАЛОПОНЯТНАЯ.
Хотя пример могу привести…

Вот перед вами этот же самый ДВС мощностью 75 кВт. Он ровно пашет на нагрузку.

Вы берёте ЛОМ и вставляете его в дырку кожуха маховика….

Мгновение, и ДВС превращает сам себя в кучу металлолома. Больше вам он служить не будет.

Заклинив маховик ломом, вы вызвали к жизни всего ОДИН ИМПУЛЬС той энергии (точнее – СИЛ), которые мгновенно ПОРВАЛИ и РАЗДРОБИЛИ все потроха вашего движка. Величины этих сил были НАСТОЛЬКО ЧУДОВИЩНЫ (!), что никакой прочности металла НЕ ХВАТИЛО, чтобы им противиться. Естественно, металл порвался.

Так вот, понятие МОЩНОСТЬ, находится НА ПЕРЕКРЁСТКЕ (в УЗЛЕ) логик ДОЛГОВРЕМЕННОСТИ и МГНОВЕННОСТИ. 

И ЦЕНТРОМ этого перекрёстка является физическая величина периода действия силы, равная точно ОДНОЙ СЕКУНДЕ! Ни на йоту больше, или меньше. РОВНО одна секунда!

Нам (основной массе КРС) ЛОГИКА мощностной ДОЛГОВРЕМЕННОСТИ знакома по формулам МОЩНОСТИ, РАБОТЫ и ЭНЕРГИИ.

А своеобразная ЛОГИКА мощностной ИМПУЛЬСНОСТИ знакома лишь тем, кто имеет дело с импульсными явлениями.

И они ПОНИМАЮТ, что там не всё так просто. Что та же мощность в 75 кВт в импульсе может иметь ЭКВИВАЛЕНТ в МЕГАВАТТЫ!
Но это НЕ ВСЁ!

Эти МЕГАВАТТЫ, вроде, как МОЩНОСТНОЙ параметр, внешне, по своему действию больше похожи НЕ на МОЩНОСТЬ, а на СИЛУ. 
И чем короче период действия импульсов, тем больше мощность похожа на СИЛУ.
Т.е. между ПЕРИОДОМ (это ВРЕМЯ, как измерение!) и СИЛОЙ, существует некая труднопонимаемая взаимозависимость: При одной и той же эквивалентной долговременной мощности, чем короче импульс, тем он более СИЛЬНЫЙ. 
А СИЛА прошибает любые препятствия. 
Т.е. в тех механизмах, где есть исполнительные или управляющие, импульсно срабатывающие, элементы, эффективность их работы БОЛЬШЕ зависит не от долговременной мощности, а от ИМПУЛЬСНЫХ СИЛ.
И это тоже отражено в физической формуле МОЩНОСТИ.   
Сейчас – более предметно, на базе учебника физики.
Итак, ЕДИНИЦЕЙ СИЛЫ в системе СИ, является ОДИН Ньютон. С такой силой давит на чашку весов гирька весом 100 Граммов.

Примечание:
Обратите внимание, что ВЕЛИКИЕ УЧЁНЫЕ – ОТЦЫ НАУК (!) за ЕДИНИЦУ СИЛЫ выбрали НЕ силу ишака, НЕ силу муравья и НЕ силу Жаботинского (Поддубного, Власова и пр.).
За единицу силы они выбрали ОДИН НЬЮТОН!

У этого ОДНОГО Ньютона – ЖЕСТОКИЙ и ВСЕГДА СУЩЕСТВУЮЩИЙ (!) всеприсутствующий на земном шаре ЭТАЛОН, легко доступный и понимаемый, даже последним идиотом-торгашом. 
Этот эталон – гирька весом в 100 Граммов (по лбу ё!бнешь – мало НЕ ПОКАЖЕТСЯ (!), можно прошибить чугунок любому ХОМЕ, эректусу ли, хабилису ли, или даже сапиенсу (неважно). 
И этот эффект ЛЕГКО ПРЕДСТАВиМ любым идиотом.
Кстати, до системы СИ, существовала система СГС (сантиметр, грамм, секунда). 
В принципе она тоже неплохая. Но, при вычислениях, под ногами ВСЕГДА путались мудозвонные (!) четыре нуля (10 в степени 4). 
Да и для любого человека, 100 граммовая гирька (1 Ньютон) БЛИЖЕ по очучениям, точно так же, как и 1 метр ближе 1 сантиметра. 
Про гирьку я уже пояснил, а, что касаемо одного метра, то он сразу представИм в виде одного ШАГА высокого человека. 
А все т.н. «ПЛАТИНО-ИРИДИЕВЫЕ» эталоны длиной один метр – это уже просто образцы ОНАУЧЕННЫХ (принципиально идиотизированных, - для воспитывания идиотов!) представлений (эквивалентов) длины одного ШАГА (он же – РАДИУС окружности, в которую вписана «растопыренная» фигура обычного человека с двумя ушми – эталон Леонардо Да Винчи!).

Что касается одной СЕКУНДЫ, то она и в системе СИ, и в системе СГС – одна и та же!
И она тоже ЛЕГКО представИма любым идиотом – это ПЕРИОД, в течение которого человек может сказать слово РАЗ, и приготовиться к произношению слова ДВА (типа РАЗ И…ДВА И… и т.д.). 
А вы думали (!), что одна секунда  – это «это то время, в течение которого такие-то спектральные составляющие того-то (типа криптона) и того-то делают столько-то тусняков (электромагнитных колебаний) от плюса к минусу.

Хрень всё это!
Такие представления СЕКУНДЫ сделаны лишь с одной целью – чтобы добиться численно-долевой однозначной и точной (в пределах погрешностей измерений) математической связки между МЕТРОМ и СЕКУНДОЙ.
ВАМ в обыденной жизни ТАКАЯ точность НУЖНА?

Вот и ОТЦАМ НАУК она была НЕ НУЖНА. 
Но, они прекрасно понимали (!), что в БУДУЩЕМ, по мере усложнения наук, обязательно возникнет необходимость в создании ОСОБО ТОЧНЫХ эталонов ОДНОГО МЕТРА и ОДНОЙ СЕКУНДЫ. 
Естественно, ушастые последователи отцов наук, создали такие эталоны.
Но, тем самым они ЗАКАМУФЛИРОВАЛИ изначальную СУТЬ этих двух мер – меры ВРЕМЕНИ и меры ДЛИНЫ.

С граммами и 100 граммами история ещё сложнее. И сейчас один Ньютон выражается аж (!) через ГРАВИТАЦИОННУЮ ПОСТОЯННУЮ – ГАММА.

Нет, чтобы сказать, что один Ньютон – это самый удобный и практичный ВЕС разовой ДОЗЫ СПИРТА на пьянке… 
Намахнул – и всё – вся дремавшая твоя ДУРЬ, начинает лезти наружу (берешь кореша за грудки с риторическим вопросом, ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ, СУКА (?), и начинаешь методично стукать кулаком по его НЕНАВИСТНОЙ харе. Со второй дозы, ты уже пинаешь его своими коваными армейскими берцами. С третьей в ход идет мачете Рэмбо. И т.д.).
В школах вам все эти знания даются в виде КАШИ-РАЗМАЗНИ. Преподы РАЗМАЗЫВАЮТ её по ушам внимающей сволоты, согласно своих идиотских методичек. В конечном итоге, эта сволота, даже повзрослев, не может ни стряхнуть эту засохшую кашу со своих УХ, ни попользоваться ею, не умея это сделать.
ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА!
СТЕПЕНЬ понимания СУТИ явлений НЕ ЗАВИСИТ от точности ЭТАЛОНОВ! Она зависит от понимания, ЧТО с ЧЕМ и КАК взаимодействует в ПРОСТРАНСТВЕ ПРОСТРАНСТВ и в ПРОСТРАНСТВЕ ВРЕМЁН!

А точность ЭТАЛОНОВ просто позволяет поглубже проникать в ГЛУБИНЫ этих КВАДРАТИЧНЫХ пространств.

Это – ИСТИНА!
А это – ещё одна ИСТИНА от МЕНЯ (17 ноября 2014 г) – в СОЛЯРИСТИКЕ, со временем, будет всего ОДНА системная единица – единица ВРЕМЕНИ – СЕКУНДА. А НАДСИСТЕМНОЙ единицей будет СКОРОСТЬ СВЕТА «С». Появятся и НОВЫЕ КОНСТАНТЫ, типа «G-коэффициента» Первеева,  числа Дьявола – 66666666666, и Чертова дюжина – 13.
Система будет называться ЕСИП – ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРВЕЕВА.
Так, что ГОТОВЬТЕСЬ, други моя!

Скоро изменятся все ЭТАЛОНЫ. 
Но это будет важно только для НАУКИ. 

В обыденной же жизни, так и будут использоваться килограммы (10 доз для алкаша), и метры (длина прыжка в сторону при улепетывании от ментяры).

Итогом такой революции эталонов будет ПОНИМАНИЕ, что УПРАВИТЕЛЕМ СИЛЫ, и УПРАВИТЕЛЕМ РАССТОЯНИЯ является ВРЕМЯ, что энергетические параметры СИЛА, СМЕЩЕНИЕ и ПЕРИОД, в ПИ-ТРЕУГОЛЬНИКАХ всегда выражаемы через ВЕКТОРНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СТАНДАРТНЫХ (единичных!) фазовых ВРЕМЁН. И, что РОДИТЕЛЕМ всего является СВЕТ – его СКОРОСТЬ «С» и ИМПУЛЬС.
Крайон уже торопит меня, чтобы я преподал вам эти, совершенно НОВЫЕ для цивилизации, знания.
И вы будете ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ, узнав, что ВРЕМЯ – это и есть наша АНТИДУРЬ (РАЗУМ – наводитель, индуктор ПОРЯДКА).
Объясню я вам и то, что отдельно никаких электромагнитных волн НЕТ! Что АНТИДУРЬ – это ЕДИНОЕ ПСИ-ПОЛЕ, одновременно и дискретное (квантовое), и волновое (интегрально-дифференциальное), и что его суть – ВЕКТОРНО- МАТРИЧНАЯ КОМБИНАТОРИКА (флюгерный поиск-перебор и последующая реализация порядка).

Что электромагнитные волны – это ВЕЛИКОЕ научное ЗАБЛУЖДЕНИЕ (!) цивилизации, базирующееся на БЕСОВСТВЕ (на Бесселевских волновых функциях). 

Но, это ЗАБЛУЖДЕНИЕ было и есть той ВЕЛИЧАЙШЕЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, благодаря которой человечество ПЕРЕПРЫГНЕТ в СОЛЯРИСТИКУ – в ЕДИНУЮ НАУКУ ВСЕГО и ВСЯ – в МОЮ науку!  

*
ЕДИНИЦЕЙ ВРЕМЕНИ (период времени) является ОДНА секунда.
ЕДИНИЦЕЙ РАССТОЯНИЯ (период пространства) является ОДИН метр.
От ЭТИХ единиц измерения пляшет всё остальное! Т.е. через ЭТИ величины выражаются ЛЮБЫЕ (!) самые экзотические единицы измерений из всех областей науки, например Рентгены, Кулоны, Вольты, вязкости, смачиваемости, и вообще – ВСЁ!
На то один НЬЮТОН, одна СЕКУНДА и один МЕТР являются БАЗОВЫМИ – СИСТЕМНЫМИ (расшифровка аббревиатуры СИ – Система Интернациональная).

Соответственно, величины СИЛ, МОЩНОСТЕЙ, РАБОТЫ и ЭНЕРГИИ выражаются через математические комбинации Ньютонов, секунд и метров.

Так вот, между СИЛОЙ, мощностью,  и энергией существует хитрая взаимосвязь (см. формулы в учебнике физики) – там отправная (нулевая) точка – ОДНА СЕКУНДА. 
Т.е. МОЩНОСТЬ в отвлечённом виде – это ПРОИЗВЕДЕНИЕ силы на одну секунду (сила, действующая на нагрузку в течение одной секунды со стороны ИСТОЧНИКА силы). 
По сути, это, как бы некая СИЛА (например, 1 Ньютон) действующая в течение одной секунды (величина мощности при этом выражается в ВАТТАХ, 1 Ньютон в течение одной секунды равносилен мощности 1 Ватт), и производит она за эту секунду РАБОТЫ столько-то (1) ДЖОУЛЬ (это уже ЭНЕРГИЯ). 1 Джоуль – это равноценно подьёму груза весом в 1 Ньютон (0,1 кГ) на высоту в ОДИН метр.
Другими словами можно сказать так: Мощность 1 Ватт демонстрирует мотор, который за ОДНУ секунду поднимает груз весом  в 1 Ньютон (0,1 кГ) на высоту в ОДИН метр. При этом мотор совершает работу (выдаёт энергию нужную для подъёма груза) величиной 1 Джоуль.

Т.е. в данной ситуации, на отрезке времени ровно в ОДНУ СЕКУНДУ, и на разности высот ровно в ОДИН МЕТР, СИЛА, МОЩНОСТЬ и ЭНЕРГИЯ (все они в РАЗНЫХ единицах исчисления – сила в НЬЮТОНАХ, мощность – в ВАТТАХ, энергия – в ДЖОУЛЯХ) однозначно ЧИСЛЕННО РАВНЫ между собой! Это и есть т.н. логосный ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК.
Немаловажный нюанс: Мотор работает ПРОТИВ силы сопротивления нагрузки (здесь против силы тяжести – силы ВЕСА груза).
Но, если отрезок времени МЕНЬШЕ или БОЛЬШЕ одной секунды, то эти величины по численным значениям РАСПОЛЗАЮТСЯ в разные стороны (типа НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ математики – её формул, на самом деле – это неоднозначность КВАНТОВОГО мира – ДУАЛЬНОСТЬ его времен – с одной стороны ДОЛГОВРЕМЕННАЯ энергетика, с другой - ИМПУЛЬСНАЯ): 

Выполненная РАБОТА (ЭНЕРГИЯ) интегрируется ПОСЕКУНДНО в долговременном плане (к, уже полученной за первую секунду работе, плюсуется работа за вторую секунду, за третью, за четвертую и т.д., т.е. энергия ИНТЕГРИРУЕТСЯ в один общий объём!). 
Это выражается формулой ЭНЕРГИИ (работы) – Э(А)=Р*t, где Э(А) – энергия в Джоулях, Р – мощность в Ваттах, и t – время в секундах.
Но, если отрезок времени МЕНЬШЕ одной секунды, то, при той же МОЩНОСТИ (!) в ДОЛЕВОЙ пропорции возрастает СИЛА!
Т.е., например, мы имеем мощность ОДИН Ватт (по сути, это ОДИН Ньютон за секунду - P=F*t, где F=1 Ньютон, и t = 1 секунда), то приложив ЭТУ мощность к нагрузке в течение ¼ секунды, мы будем иметь СИЛУ в 4 Ньютона. Формула-то связи мощности и силы остаётся неизменной P=F*t. 
Соответственно, при мощности 1 Ватт, и периоде её отбора в ¼ секунды, снимаемая сила будет 4 Ньютона – такова МАТЕМАТИКА….

Кстати! При таком раскладе долговременный эквивалент мощности так и остается 1 Ватт. Это означает, что приложив импульс силы в 4 Ньютона к грузу 0,1 кГ, мы за короткое время в ¼ секунды поднимем его на высоту в 1 метр (ни больше и не меньше!). 

Но, после поднятия, нам нужно ¾ секунды затратить на РЕЛАКСАЦИЮ мотора – подготовить его к следующему импульсному срабатыванию, и т.д. В итоге получается, что, например, за 30 секунд наш импульсный мотор поднимет груз на высоту в 30 метров.
Но, то же самое (!) сделает и равномерно вращающийся (НЕ импульсный) мотор мощностью в 1 Ватт.
Что самое интересное – так это то, что наш импульсный мотор В ИМПУЛЬСЕ создаёт СИЛУ в 4 раза больше, чем постоянная сила, которую гонит НЕ импульсный мотор.

Такое УСИЛЕНИЕ СИЛЫ за счет компрессии ВРЕМЕНИ (его сжатия из одной секунды до четверти секунды) в некоторых случаях энергетически ОЧЕНЬ ВЫГОДНО. Так, например, в радиолокации только за счет ИМПУЛЬСНОСТИ, с требуемой СКВАЖНОСТЬЮ, можно получать хорошую ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ локатора. И это именно за счет тех импульсных МЕГАВАТТ, которые прошибают пространство, хотя на запитывание магнетронов уходят всего лишь КИЛОВАТТЫ.
Такая вот хрень.

Однако, тут нужно ПОНИМАТЬ, что ТАКАЯ (вышеописанная) взаимосвязь работает только при ИМПУЛЬСНОМ отборе мощности, когда существует понятие КОМПРЕССИЯ времени. А оно существует лишь на фоне ИНЕРЦИОННЫХ явлений – накопительных энергетических явлений. 

Кстати, ВСЕ вращательные движения в той, или иной мере, но ИНЕРЦИОННЫ! Впрочем, ЛЮБЫЕ (!) движения ИНЕРЦИОННЫ.
С понятием КОМПРЕССИЯ ВРЕМЕНИ вы все ЗНАКОМЫ!

Хлестким ударом КУВАЛДЫ по чугуняке, вы в одно мгновение можете расколотить чугуняку в труху. ВАША мощность же при этом всего 0,1 л.с. (75 Вт).
Всё ПОЧЕМУ?

Всё потому, что вы, разгоняя кувалду, придаёте ей огромную механическую ИНЕРЦИЮ – маховой момент, и в момент соприкосновения кувалды с чугунякой, происходит СОВМЕСТНОЕ быстрое действие силы ИНЕРЦИИ массы кувалды, плюс добавка вашей маленькой силы. 
Итог: Кратковременное суммирование сил и совместное их действие на чугуняку. Это и есть КОМПРЕССИЯ ВРЕМЕНИ. 
Её следствием является ОГРОМНАЯ величина действующей силы, на коротком (мгновение) отрезке времени, при опоре на неизменное значение мощности.
В гиперкроте то же самое. 
Есть постоянно присутствующая механическая МАХОВАЯ ИНЕРЦИЯ ротора, поддерживаемая силами магнитных взаимодействий между ротором и модуляторными магнитами в секторах разгона (ускорения). Эта инерция характеризуется величиной ДОЛГОВРЕМЕННОЙ мощности гиперкрота. 
Кстати, маховая вращательная инерция находится в прямой КВАДРАТИЧНОЙ зависимости от оборотов ротора, что САМО по СЕБЕ (!) – очень хорошо.

Когда зуб(ы) храповика упирается в толкатель модуляторных магнитов (это очень КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕСС), на зубе сосредотачиваются одновременно и механическая МАХОВАЯ (инерционная) СИЛА ротора, и подкручивающая магнитная сила взаимодействий магнитов ротора и модуляторных магнитов.
Понятно, что подкручивающая магнитная сила относительно невелика.
Но вот инерционная маховая сила вполне дееспособна. И её хватает для переброса магнитов модулятора в другое положение.

Естественно, ротор во время переключения ТОРМОЗИТСЯ. Но, это торможение НЕ останавливает его. У него инерции достаточно, чтобы продолжать вращение. Ведь дальнейшее вращение в течение относительно длинного периода (до следующего перескока модулятора), будет с УСКОРЕНИЕМ (!) от постоянно действующих МАГНИТНЫХ сил между магнитами ротора и модуляторными магнитами.
Я в начале главы написал, что конструкция гиперкрота самая ДЕМОКРАТИЧНАЯ. С ней можно вытворять, что захочешь!

Поэтому, не мудрствуя лукаво, размещаем храповый зуб (зубья) поближе к силовому валу ротора, и всё. Сила на этом зубе будет в k=R/r раз больше, чем на периферии ротора (правило РЫЧАГА). Это РАЗ. 
И мощность с этой силы будет сниматься лишь в моменты переброса магнитов модулятора, т.е. именно КРАТКОВРЕМЕННО (импульсно). Это ДВА. 

Всё остальное время своими МАГНИТНЫМИ взаимодействиями, ротор практически полностью будет упираться на нагрузку.

Да! В ходе теоретических исследований СЕ магнитных движков, я пришел к выводу, что их ТРИ типа:
1. Движки на основе УСИЛИТЕЛЕЙ механической мощности (требуют маломощного внешнего привода).

2. Движки с САМОЗАПИТКОЙ (автозапускающиеся). По сути, они – это ступенчато замкнутые сами на себя, УСИЛИТЕЛИ.

3. ПАССИВНЫЕ движки выдающие СЕ - ВОЛШЕБНЫЕ. Можно назвать их и САМОАКТИВНЫМИ. Они, как пропеллер ветряка, крутятся автоматически, не требуя каких-либо конструкторских ухищрений. Их, внешне простейшие, конструкции, являются вписанными в вечный круговорот электромагнитного реала на границе между миксом «вещество–вакуум» нашей термодинамической петли – МАЙИ, и чистым вакуумом ПРАДХАНЫ. Т.е. все т.н. «конструкторские ухищрения» - чисто ПРИРОДНЫЕ – естественным образом (но НЕВИДИМО и НЕОЩУЩАЕМО для нас) существующие всегда и везде. Их принцип действия – ФОРМ-ФАКТОР.
Как вы понимаете, ВОЛШЕБНЫЕ (МАГИЧЕСКИЕ) движки – это уже ИДЕАЛ. Это ФОРМ-ФАКТОРНЫЕ роторы на повсеместно присутствующей электромагнитной тяге. На тяге, которая нам пока НЕВИДИМА и НЕУЛОВИМА. Но мы ДОЛЖНЫ (!) её ПОЙМАТЬ. Ведь её суть спрятана в ФОРМУЛАХ физики и математики.
Вопрос: Этот идеал ДОСТИЖИМ или НЕДОСТИЖИМ?
Некоторые мои теоретические и конструкторские находки говорят, что МАГИЧЕСКИЕ движки – это РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ вещи!
Нужно только поглубже поковыряться в дебрях уже существующей теории.

ЧУЕТЕ (?), куда направлен вектор моих теоретизирований?
Да!
Хотите пример эфирноприводного ВОЛШЕБНОГО (!) движка?

Большинство из вас ЗНАКОМЫ с таким движком. Но, ограниченность вашего мышления НЕ позволила вам отнести его к ВОЛШЕБНЫМ – МАГИЧЕСКИМ!

Таким движком является мотор МЕНДОСИНО, запитываемый солнечным светом. Вам НЕВДОМЁК, что вместо солнечных батарей могут быть некие ДРУГИЕ «батареи» запитываемые НЕ СВЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ, а невидимыми всепронизывающими электромагнитными волновыми полями. И что вместо обмоток электромагнитов могут быть внутренние СТРУКТУРЫ и ПОЛЯ вещества роторов таких волшебных движков.

Подсказка: в сути т.н. «Эффекта Лидскальнина» лежит вертящееся внутри замкнутого магнитопровода, ВЕЧНОЕ (!) магнитное поле (СВЕТ), которое наружу магнитопровода никак не проецируется. Разве, что наблюдается «магнитное слипание» двух половин магнитопровода… Если же сердечник цельный и замкнутый, то присутствие, бешенно вращающегося внутри него поля, нами вообще почти НИКАК (!) не фиксируемо. 
Кстати, «эффект Лидскальнина» в 60-70-80 годы прошлого века использовался в устройствах перепрограммируемой ПОСТОЯННОЙ ПАМЯТИ в советских ЭВМ и даже в телефонных аппаратах. Это т.н. ФЕРРИТОВАЯ память (память на ферритовых микрокольцах).
Вот ссылка на википедию

http://machinepedia.org/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рис. 17. Классический мотор Мендосино. Этот мотор был изобретён в 1994 году американским конструктором и популяризатором науки Ларри Спрингом. Назван по имени округа Мендосино в штате Калифорния, где проживает изобретатель. Увы, солнечный свет – штука КАПРИЗНАЯ. Ночью его вообще нет. Но и днем, набежавшее облачко, остановит такой движок.
Кстати, эффект левитации – это уже для УШАНОВ.
*
А теперь гибридный вариант гиперкрота. В этом варианте НЕТ ни храповика, ни эксцентрика. В нём переброс триггера-модулятора осуществляется ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ. Хлоп – модулятор в одном положении, хлоп – в другом. 
Положения – фиксируемые собачками, автоматически отпускающими модулятор при хлопках. Синхронизация местная от магнитного датчика положения ротора. Запитка электромагнита импульсная от заряжаемого конденсатора.
Такой вариант гиперкрота, в определенном смысле, удобнее. С механикой возиться меньше.
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Рис. 18. Гиперкрот-гибрид. Переброс магнитов модулятора осуществляется одним электромагнитом (возврат – пружиной). Модулятор в крайних положениях должен фиксироваться защелкой (электромагнит, при сработавшей на запирание, защелке обесточен). У электромагнита есть очень хорошее, полезное нам свойство – чем больше витков в обмотке – тем больше его СИЛА. 
Правда, быстрота срабатывания электромагнита при этом уменьшается. Но, в рамках привычного нам масштаба событий (при оборотах до 1000 об/мин) массовая инерционность магнитов модулятора и индукционная инерционность электромагнита вполне хорошо согласовываются. Если же гиперкрота использовать в качестве ПРЯМОГО ПРИВОДА (например, в мотор-колесах типа Шкондинского), то ни массовая инерционность модуляторных магнитов, ни индукционная инерционность электромагнита НЕ ЗНАЧИМЫ (!), т.к. там обороты ДО 150 об/мин.
Несколько слов о вариантах конструкций электромагнитов. 

Если использовать в качестве сердечника электромагнита обычный постоянный  МАГНИТ, то, изменяя КЛЮЧАМИ направление тока в обмотке, можно заставить этот электромагнит ВТЯГИВАТЬ, или ВЫТАЛКИВАТЬ сердечник. Тогда никаких возвратных пружин не нужно. Или другой вариант – просто поставить ДВА обычных электромагнита напротив друг друга. Один будет перебрасывать модулятор в одно крайнее положение, другой – в другое. Вместо электронных ключей и системы синхронизации может использоваться обычный КОЛЛЕКТОР, как у Шкондина.

Короче, в электрике гиперкрота возможностей для творчества МОРЕ РАЗЛИВАНОЕ. Но, самое главное – это море МЕЛКОВОДНОЕ, в котором могут плавать даже ДЕТИ!
Заметьте! 

У Шкондина основную силовую нагрузку (выполнение РАБОТЫ, т.е. генерацию ЭНЕРГИИ) несут ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ. А это РАСХОД энергии батареи. Правда, у него всё отшаманено на максимум экономичности.
У меня такую же нагрузку несут беззатратные ПОСТОЯННЫЕ МАГНИТЫ «Сибирский Коля». А электромагнит(ы) используются только для ПЕРЕБРОСА модулятора-триггера. 
Это – уже СВЕРХЭКОНОМИЧНОСТЬ! Т.е. – это СЕ! 
Работу гибридного гиперкрота вы можете посмотреть в псевдовидео. Выход на ролик «Гиперкрот 04» из оглавления Книги 2 или со странички АПРГРЕЙД.
Самый мощный гиперкрот (с большой единичной мощностью) получается, если вместо модуляторных магнитов-параллелепипедов, использовать всё те же «Сибирские Коли». У такого гиперкрота есть свои особенности. Но, опять же, всё – в рамках технических ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Дополнение от 13 ноября 2014 г.
Сегодня я покажу вам САМУ ГРАНИЦУ между ВРАЩЕНИЯМИ и ТУСОВАНИЯМИ туда-сюда, т.е. границу между ГАРМОНИЧНОСТЬЮ и ИМПУЛЬСНОСТЬЮ (совместно используемую границу между ДВА ПИ (это 360 градусов поворота) и ПИ (это 180 градусов поворота). 
В данной конструкции гиперкрота (предварительное название – СУПЕРГИПЕРКРОТ ПЕРВЕЕВА) используется ОРИГИНАЛЬНЫЙ модулятор – с ИМПУЛЬСНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ (с ВРАЩАТЕЛЬНО КОЛЕБЛЮЩИМИСЯ) модуляторными магнитами. 
Такая конструкция ещё гибче. В ней уже можно оперировать размерами и силой модуляторных магнитов с целью минимизации СИЛ, нужных для переключения модулятора. Плюс ещё ряд положительных моментов. 
Я их пока не исследовал, но ЧУЮ, что они есть.
Их смысл таков, что они позволяют логически ДОБИТЬ вас – утрамбовать в рубероид вашу ТУПИЗНУ, и оставить над рубероидом вам ваше РАЗУМЕНИЕ. Ибо там – в будущем – вообще НУЛЕВЫЕ силы для переключений.
Этот гиперкрот – по сути, есть моя перепевка моей же (!) конструкции движка из Главы 170. В той главе я взял за основу движок хитренького забугорного товаристча, у которого «петух снёс золотое яичко», но он СПРЯТАЛ от нас это «золотое яичко» в своих трусселях.

Пока на кухне готовил обед, пришло РЕШЕНИЕ. Теперь я знаю, как ОБНУЛИТЬ СИЛУ для перебрасывания магнитов модулятора. Я просто ВСПОМНИЛ свои идеи по магнитным движкам, которые я выложил вам восемь лет назад в Книге 1 (сайт МАШИНХЕД). Там в Главе 6 целый каскад разнообразных моих магнитных конфигураций движков.
Другое дело, они были СЫРЫЕ, не проработанные до конца. И, вот на те, пригодились!

Итак, суть обнуления силы, необходимой для перебрасывания магнитов модулятора сводится к применению КОМПЕНСАЦИОННЫХ магнитов, или магнитных систем.

Эффективность такого способа заключена в том, что у нас появляется свобода выбора (подстройки) момента возникновения компенсационных сил и их ВЕЛИЧИН из-за РАЗНОГО характера сил между ОБЫЧНЫМИ магнитами и магнитами «Сибирский Коля». 

Поясняю: Магнитное поле «Сибирского Коли» ГЛОБАЛЬНО ТАНГЕНЦИАЛЬНОЕ (вращательное в рамках всего «Сибирского Коли»), а магнитное поле обычных (типа точечных) магнитов ЛОКАЛЬНОЕ – действующее только ВБЛИЗИ них. Причем действующее, обычно РАДИАЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНО. Это, как раз ТО, что нам нужно. Прямо – в самую ДЫРДОЧКУ!
А таперя СМОТРИТЕ!

Дядька демонстрирует вам НОВОЕ ЧУДО! ТО самое, которое РАСПЛЮЩИТ вас на РУБЕРОИДЕ! Если, конечно есть что плющить… Ну, а если нету, то значит вы – уже готовый рубероид, и по вам можно ходить. Рубероид, конечно ХРЕНОВЫЙ, но в качестве временного покрытия сойдёте…Прохудитесь – вас можно выбросить, и заменить новым – хорошим.
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Рис. 19. Это один из нескольких вариантов супергиперкрота. Предварительное название – ПЕРВЫЙ ВОЛЧОК ПЕРВЕЕВА. 

Приводная механика такая же, как и в вышеописанных конструкциях.

Но!

Здесь механика практически полностью РАЗГРУЖЕННАЯ. 
Все СИЛОВЫЕ взаимодействия я СВЁЛ только к магнитным взаимодействиям. Поэтому механика - храповое (эксцентриковое) сочленение НЕ нагружено. Её роль сводится к  заданию НАПРАВЛЕНИЯ переключения (перескока) магнитов модулятора. А сами переключения осуществляются чисто МАГНИТНЫМИ силами. 

Я поставил два КОМПЕНСАЦИОННЫХ магнитика. На рисунке их прекрасно видно. Они – вблизи силового вала, и закреплены на стакане ротора.

Каждые полоборота эти компенсационные магнитики НЕНАДОЛГО сближаются с торцами модуляторных магнитов. 
Это происходит в фазах КЛИНЧА. Зазор между компенсационными магнитиками и модуляторными магнитами, в период их быстрого противостояния, минимален, соответственно СИЛА их взаимодействия МАКСИМАЛЬНА. 

Эта сила по величине РАВНА или БОЛЬШЕ, чем сила КЛИНЧА (клинч в это время максимален, тангенциальной составляющей он НЕ создаёт, хуже того – клинч – это тормозящий момент). 

В момент клинча ротор имеет свою МАХОВУЮ ИНЕРЦИЮ, за счет которой он (ротор) поворачивает КОМПЕНСАЦИОННЫЕ магнитики в плотный магнитный силовой контакт с модуляторными магнитами.
В результате модуляторные магниты, имея свободу аксиального (вдоль оси вала) перемещения, перескакивают в другое крайнее положение. 
После перескока, клинч ПРЕРЫВАЕТСЯ, и резко возникает крутящий момент, снова разгоняющий ротор.

Модуляторные магниты перескакивают за счет магнитных сил ПРИТЯЖЕНИЯ/ОТТАЛКИВАНИЯ между их торцами и компенсационными магнитиками. 

Направление перескока задаёт храповик (эксцентрик). Вот и вся его роль. 

Работу такой магнитомеханики вы можете посмотреть в ролике псевдовидео «Гиперкрот 05» из оглавления Книги 2, или со странички АПГРЕЙД.
Да!

Обратите внимание на МАЛЫЙ радиус расположения-вращения компенсационных магнитиков. Сие значит, что СИЛА их вхождения в плотный магнитный контакт с модуляторными магнитами в k=R/r раз БОЛЬШЕ (!), чем сила (импульс) махового момента на периферии ротора. 
Здесь R – это радиус ротора, а r – радиус размещения компенсационных магнитиков.
Значимы и другие параметры магнитов: сила, толщина, длина и пр.

Но это уже вопрос ДОВОДКИ до совершенства. И я доверяю его решение вам.
Дополнение от 14 ноября 2014 г.
Предыдущая моя конструкция – ПЕРВЫЙ ВОЛЧОК ПЕРВЕЕВА сделала мне КРУТЕЙШУЮ ПОДСКАЗКУ, как ОБНУЛИТЬ силы, необходимые для работы модулятора. 

Оказывается МОЖНО (!) эти силы УВЕСТИ в МАГНИТНЫЕ взаимодействия, и оставить механике лишь роль ЗАЩЁЛОК. 
Типа, в нужный момент ОТКРЫТЬСЯ, и в нужный момент ЗАКРЫТЬСЯ. 
При этом вся МАГНИТОМЕХАНИКА будет работать уже по ЯВНО ВИДИМОМУ (даже идиотами!) моему КРИОДИНАМИЧЕСКОМУ циклу – КДЦ Первеева, формула которого вам уже известна – k=R/r.
Чтобы не е!бать вам мозги, я поподробнее опишу суть моего ВТОРОГО ВОЛЧКА ПЕРВЕЕВА.
Самые сообразительные из вас УЖЕ ДОПЁРЛИ (урра!), что ВТОРОЙ ВОЛЧОК ПЕРВЕЕВА – это название (ИМЯ!), которое я, как РОДИТЕЛЬ, дал своему очередному ЧАДУ (читай – ЧУДУ!). 
Дал РАЗ и НАВСЕГДА! Прошу НЕ КОВЕРКАТЬ этого имени.
До вас эта информация дойдет уже только в декабре 2014 г. На сегодня вы уже полностью (даже с превышением – 1,1 Гб) выбрали свой бесплатный ноябрьский трафик. 
Соответственно, я уже НЕ МОГУ делать дополнения на сайт до конца месяца.

Таковы, ОТКРОВЕННО ДУРАЦКИЕ (ИДИОТСКИЕ) правила, по которым сейчас работают владельцы ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, в частности мой ВЭБНОДЭ. 

На российском ресурсе НАРОД. РУ, еще пару лет назад такого НЕ БЫЛО! 
У НАРОД.РУ были простые (НЕ ХИТРОЖОПЫЕ) и НОРМАЛЬНЫЕ правила работы.
А сейчас ВЕСЬ ИНТЕРНЕТ СКУРВИЛСЯ – стал ПРОДАЖНОЙ ШКУРОЙ, у которой зимой снега не допросишься.
Хрень в том, что на интернет-ресурсах сидят и управляют ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ КАК И ВЫ (они же НЕ с ЛУНЫ свалились, они – ВАШИ ВЫРОДКИ – выкормыши властей - путиноиды!) ху!ярики – КОЛОРАДЫ и ВАТНИКИ.
Если выразиться образно – метафорично, то наш ЧЕБУРАШКА-О (рашн-сектор Интернета «Чебурашка-отстой») сделал себе ХИРАСАКИ – верёвочкой перетянул свой Х!УЙ, чтобы КАЙФАНУТЬ напоследок. После такого противоестественного насилия, х!уй стал годен лишь в качестве пестрожопой ВЕРЁВОЧКИ, и то – ХРЕНОВОЙ. 
Болтаться будет, но вот как ТЯЖ, её уже использовать нельзя – сразу порвётся. 
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Рис. 20. Так выглядит магнитомеханика ВТОРОГО ВОЛЧКА ПЕРВЕЕВА. Здесь УПРАВЛЯЮЩИЕ силы целиком формируются за счет отталкивания/притягивания двух центральных маленьких «Сибирских Колей». 
Но эти силы используются ТОЛЬКО КРАТКОВРЕМЕННО – в мгновения переключений. Все остальное время они НЕ создают видимого сопротивления вращению ротора (нет перемещений модулятора – нет и трат энергии на его перемещения).

Но!

Траты энергии всё же есть.

Просто, я их СПРЯТАЛ (!) в сам принцип действия этой конструкции – в КРИОДИНАМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ (КДЦ Первеева), формула которого k=R/r.

Вся эта геометрия прекрасно видна на рисунке.

Она (геометрия) однозначно говорит, что  крутящему (полезному) моменту, создаваемому «Сибирскими Колями» ротора, на его периферии с радиусом R противятся (!) два маленьких центральных «Сибирских Коли» с радиусами r. 
И их сила используется на поддержание притяжения/отталкивания между ними. Она нужна для быстрого переброса модулятора-триггера из одного крайнего состояния, в другое. Перебросом управляет защелка.
Т.е. СИЛА, которая действует на малые «Сибирские Коли» в k раз БОЛЬШЕ, чем тангенциальная (вращающая) сила «Сибирских Колей» на периферии ротора (правило РЫЧАГА).
Другими словами, силы отталкивания/притяжения МАЛЫХ «Сибирских Колей» БОЛЕЕ, чем предостаточно, чтобы БЫСТРО переключать модулятор-триггер. А та сила, с которой модуляторные магниты втянуты в клинч с роторными «Сибирскими Колями» в k=R/r раз МЕНЬШЕ (!) силы исходящей от МАЛЫХ «Сибирских Колей». В итоге модулятор ШУСТРО переключается из одного положения в другое.

Регулирует процесс переключения модулятора механически приводная ЗАЩЁЛКА.

А защелка – это, как вы все ЗНАЕТЕ (!), простейший механизм, требующий для своего срабатывания ВСЕГДА (!) пренебрежимо малую СИЛУ (мизер!), но создающий непреодолимую преграду для передвижений ОГРОМНЫХ МОЩНЫХ деталей. 

Пример: 

Обычный маненький накидной ключик на, метровой толщины, двери подземного СЕЙФА в банке, шутя блокирует открывание этой двери. Самое инитересное, для блокировки (для замыкания ключика) энергии требуется с гулькин х!уй (мимолетное движение пальчиком).
Во ВТОРОМ ВОЛЧКЕ то же самое. 
Защелка, вовремя, ненадолго освобождая путь для переключения модулятора, энергии практически НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ (а это резко упрощает конструктивную сложность самой защелки!). 
Модулятор  же, перепрыгивает из одного положения в другое положение, за счет УЖЕ присутствующих МОЩНЫХ сил притяжения/отталкивания  малых центральных «сибирских Колей».
Примечание:
Хорошо отрегулированный гиперкрот такой конструкции может обходиться вообще БЕЗ защелки. Более того, его работа будет МЯГЧЕ!
Кстати, один малый «Сибирский Коля» вращается вместе с ротором, а второй неподвижно закреплен на аксиально подвижной части модулятора.

Смотрите псевдовидео «Гиперкрот 06» и вы все увидите собственными глазками. Ссылка – в оглавлении Книги 2, и на страничке АПГРЕЙД.
Механику перебрасывания защелки можете придумать сами. Например, на базе храповика (эксцентрика) или даже КШМ.
Я же вижу её в супермаломощном ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ приводе (с помощью простенького слабосильного электромагнита). Щелк – защелка закрыта, щелк – открыта. И никаких проблем! Одной батарейки хватит на ГОД работы привода защелки. А с подзаряжаемым аккумулятором защелка будет работать вечно. 

Дополнение от 15 ноября 2014 г.
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Рис. 21. Стандартный модуль магнитного мотора ТЮМЕНЬ-ТАРАКАНЬ. Он работоспособен БЕЗ всяких модуляторов и защелок. Два больших и два малых средних «Сибирских Колей» совместно с валом представляют собой РОТОР. На вал эти магниты насажены через СКОЛЬЗЯЩУЮ шлицевую.втулку, что даёт им свободу движения (скольжения) вдоль вала туда-сюда.  Два больших и два малых «Сибирских Коли» по краям – СТАТОР (они неподвижны и НЕ вращаются). 

В данной конструкции ВСЕ (!) магнитные взаимодействия сведены воедино, и автоматически взаимодействуют в одном направлении – на ВРАЩЕНИЕ РОТОРА по часовой стрелке. Роторный маховик не показан. Впрочем, он необязателен.

На определенной (большой) скорости мотор сам себя тормозит. Начинает сказываться большая инерция роторных «Сибирских Колей», скользяще прыгающих туда-сюда.  

При профессиональном умении, для роторных «Сибирских Колей» можно организовать механический РЕЗОНАНС на определенной (оптимальной) частоте вращения. Тогда на этой частоте движок будет гнать немереную мощь. Правда, в этом случае нужна постоянная согласованная нагрузка.

Работу механизма смотрите в псевдовидео «Гиперкрот 07». Ссылка – в оглавлении Книги 2 и на страничке АПГРЕЙД.
Примечание:
Этот гиперкрот практически БЕСШУМНЫЙ.
*

Следующая конструкция - с аналогичной КОМПЕНСАЦИЕЙ, но с ВРАЩЕНИЕМ модуляторных магнитов. Т.е. конструкция, заявленная в начале сегодняшнего дополнения.
Ну вот, большинство лазеек для шустрых халявщиков я перекрыл. Теперь можно работать не напрягаясь.

Свой трафик вы опять уже практически выбрали, и я снова буду сушить ласты до декабря месяца…

Да!
Помаленьку  до меня начинает доходить ПОЧЕМУ (?) вы  смотрите на СЕ только чисто со своей колокольни. 
Раскладка такая: Если я (имярек) буду иметь свой генератор СВОБОДНОЙ электроэнергии, то это полный мой жизненный кайф – НЕ НАДО будет платить за электроэнергию, которую наматывает мой ДОМ (коттедж, дача, сарай). 
Всё остальное вас НЕ Е!БЁТ.
Вам в ваши убогие бошки даже не приходит мысль, что СВОБОДНАЯ электроэнергия – это НЕ только ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ не платить дэнежку государству, но это ВЕЛИКАЯ СИЛА не только у государства, но и у ВСЕХ (!) экономически АКТИВНЫХ его граждан, т.е. ТЕХ людей, которые, в ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС, радость жизни видят в т.ч. и в СВОБОДНОМ ТРУДЕ. 
В труде, к которому у них ЛЕЖИТ ДУША, и к которому они ХОРОШО ОБУЧЕНЫ, и в котором они СУПЕРМАСТЕРА. 
А сейчас в государстве всё устроено так ПО УРОДСКИ (!), что рожденный быть хирургом, на самом деле вынужден таскать ящики в подсобку магазина, а рожденный для чистки выгребных ям сидит в ГОСДУРЕ, и делает вид, что умеет варить своим чугунным котелком.
На большинстве же форумов, связанных с СЕ, резвятся исключительно ТЕ, кто НЕ желает променять свой вонючий офисный опарышный рай (там он «заработал» денюжку – отобрал обосранные трусы у тех, кто ПО НАСТОЯЩЕМУ работает НЕ в офисах. На ЭТУ хОлявную денюжку и купил свой коттедж) на хлебную ниву, на лесную деляну, на место у станка. 
Но он СТРАСТНО (!) желает НЕ ПЛАТИТЬ денежки (обосранные трусы) за потребленную своим коттеджем электроэнергию.
Хрень-то в том, что основная масса россиян – 85%, трудятся (или делают вид, что трудятся, …. ЕСТЬ и такое позорное явление в социуме) НЕ В ОФИСАХ! 
Им НЕ до технических интернетов. 
На!ёбшись за день на работе, вечерами, они, в лучшем случае, ублажают себя всякой ХРЕНЬЮ об обосранных трЮсселях, и о своих ПУПСИКАХ,  на разных ЖИЖАХ и ТВИТТЕРАХ. 
Да и образованьишко у них самое ху!ёвенькое. 
Считать зарплату умеют – и это уже ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Я начинаю понимать, что я ПОПАЛ В КАПКАН к вам – к ОПАРЫШНОЙ офисной жиже-дрисне. Вы меня в полет добровольно вряд ли выпустите. 
Вы всячески будете УТАИВАТЬ ту информацию (знания), которую я вам наивно отдаю - дарю, рассчитывая, что в вас еще осталось что-то от ПАТРИОТИЗМА к собственной стране, к её народу, к государству.

Вы – мой СУПЕРТОРМОЗ. И вас как-то нужно сбрасывать с хвоста. Освободиться от ваших Интернет-пут.
Пока я не придумал, как….

Среди вариантов - публикация и распространение печатных книг, уход за пределы российского Интернет-сектора, или, например, полный уход из Интернета (работа на личный архив в шкафу).
Типа, всё ребятки – ХОЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ! Таперя ВАРиТЕСЬ В СОБСТВЕННОМ ВОНЮЧЕМ СОКУ.
Такое вот ПРОЗРЕНИЕ вдруг пришло ко мне….

И сразу стало дико ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ (!) стучаться в ваши ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ и ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ двери. 

Отгородились! Тем лучше! БЫСТРЕЕ СГНИЁТЕ.
Сегодня 16 ноября 2014 г.
Уже который день слушаю РАДИО ДАЧА (всякие ЕВРОПЫ ПЛЮС остохренели своим бегом по кругу – одно и то же, одно и то же!).

Знаете ЧТО (?) это РАДИО ДАЧА утворило?
У них там в аппаратной, по видимому собрались одни АУДИОИЗВРАЩЕНЦЫ. 

Моя мама про таких говорит ТАК: ЧТО ДУРНО – ТО ИМ И ПОТЕШНО!
Хрень в том, что ЭТИ ПРИДУРКИ (!) гонят СВОЮ ДУРЬ на всю РОССИЮ – играются в масштабе огромного ГОСУДАРСТВА. И они – НЕ С ЛУНЫ свалились. Они взращены и воспитаны ВАМИ!
Смысл их придури в следующем:

Среди компьютерных программ есть т.н. АУДИОКАРТЫ. Если через них пропускать звук, то звук можно коверкать хоть как – как захочешь. Некоторым ИДИОТАМ это ндравится…..
По видимому и на РАДИО ДАЧА, скучковалась кучка таких ИЗВРАЩЕНЦЕВ.

Все музыкальные номера (песни и композиции) они пропускают через аудиокарту, включенную в режим МЯГКОГО ФАЗОВОГО ФЛЭНЖЕРА.

В итоге музыка получает своеобразную колышащююся ФИЛЬТР-МОДУЛЯЦИЮ. 

Для нетренированного уха такая модуляция плохо идентифицируема. Ощущается как ЗВУКОВОЙ ДИСКОМФОРТ. 
Этот дискомфорт ОЧЕНЬ НЕПРИЯТЕН! 
И на уровне подсознания УГНЕТАЕТ слушателей.
Я ещё в студенческие годы экспериментировал с разными видами фильтрационной обработки звука, в т.ч. и с частотно-фазовым ВИБРАТО (раньше такие примочки назывались по простому – КВАКУШКИ) и навсегда запомнил все их слышимые нюансы.
Смысл таких модуляций в следующем:
Например, вы слушаете какую-нибудь песню….

Начало песни (несколько музыкальных и словесных фраз) идут НОРМАЛЬНО – все звуки и призвуки хорошо слышны. 
Но потом медленно (практически незаметно) звук ИЗМЕНЯЕТСЯ – становится ГЛУХИМ с ЗАДАВЛЕННЫМИ высокочастотными составляющими (как будто звук идет через ватное одеяло). Затем – такой же плавный возврат к нормальному звучанию, и т.д. по кругу.

По видимому, ТАКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ (!) уже считаются нормой в России. 

А ЧТО?

Терпят же телезрители РЕКЛАМУ длительностью до 20 минут в час, терпят ВЗРЫВЫ ГРОМКОСТИ рекламы, терпят рекламу ПРОКЛАДОК, терпят многократный ПОВТОР одних и тех же рекламных роликов. Терпят СПЛОШНУЮ ЛАЖУ.

Стерпят и КВА-КВА (жабокрички ВАУ-ВАУ от долбо!ёбов) в эфире радио.

Я ХУ!ЕЮ.
Ваши ВЫРОДКИ уже издеваются над вами в радиоэфире.
(Продолжение следует).
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